MASZYNY DO ZADAN
SPECJALNYCH

AGREGAT MZURI PRO-TIL

Mzuri Pro-Til zostat zaprojektowany jako agregat
umozliwiajagcy uprawe waskich paséw gleby,
aplikacje nawozéw w catej przestrzeni uprawia-
nego pasa oraz siew nasion na kontrolowanej
gtebokosci w jednym przejezdzie maszyny. Zeby
uprawowe i  kota  zageszczajagce  s3
rozmieszczone na przemian w dwoéch rzedach
tworzac duzo miejsca na przeptywajace resztki
pozniwne. Zeby uprawowe i redlice siewne sg
wiaczone w niezalezne uktady hydrauliczne, ktére
zapewniajg réwnomierne cisnienie na kazdej
sekcji. Umozliwia to doktadna gtebokos¢ pracy.

Dozownik nasion sktada sige z elektrycznych
silnikéw o regulowanej predkosci napedzajacych
rolki wysiewu nasion, Wybér watkéw nasiennych
umozliwia wysiew réznych rodzajéw nasion.
Kalibracja jest prosta i doktadna. Wystarczy
nacisng¢  przycisk  elektryczny,  zwazy¢
zgromadzone nasiona i wpisac ilos¢

do panelu sterowania.

NAJWAZNIEJSZE CECHY MZURI
PRO-TIL

- redlice uprawowe zabezpieczone hydraulicznie
+ zmienna ilo$¢ wysiewu

« jedno- i dwurzedowe redlice siewne

- wentylator napedzany hydraulicznie

« czujnik przeptywu nasion

« hydrauliczny znacznik przejazdu

- regulowana hydraulicznie brona zagarniajaca
« pétpneumatyczny dozownik

« komputer zarzadzajacy RDS Artemis

* niezalezne wahliwe ramiona z redlicami
wysiewajgcymi, zabezpieczone hydraulicznie,
potaczone z regulowanym kotem dociskowym.
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Komputer RDS Artemis zapewnia regulacje ilo$ci wysiewu w trakcie pracy oraz wszystkie funkcje
kontroli i monitorowania nawozenia, a takze siewu.

Agregaty MZURI Pro-Til wyrézniajg sie w swojej budowie zastosowaniem podwaojnej ramy. Pierwsza
rama utrzymuje sekcje uprawiajgce glebe z mozliwoscig wysiewu nawozu, czyli zeby uprawowe z
aplikatorami nawozu. Sg one zabezpieczone hydraulicznie z mozliwos$cig regulacji sity cisnienia.
Druga rama posiada sekcje wysiewajgca nasiona roslin. Ramiona z redlicami wysiewajgcymi maja
mozliwo$¢ swobodnego wychytu na boki. Umozliwia to wysiew nasion dokfadnie w pasach
uprawionej gleby. Dodatkowa zaletg takiego rozwigzania jest zabezpieczenie ramion przed uszkod-
zeniem przez uderzenie. Analogicznie do sekcji uprawowej kazde ramie wysiewajace jest zabezpiec-
zone hydraulicznie z mozliwoscig regulacji sity docisku. Dzieki dwuramowej konstrukcji obydwie
sekcje pracujg na niezaleznie regulowanych gtebokosciach.

0SZCZEDNOSCI POPRAWA KORZYSCI
paliwa zawartosci materii poprawa wydajnosci

czasu pracy organicznej gleby redukcja kosztow

utrzymania maszyn efektywnosci nawozenia zrownowazony rozwoj
kapitatu retencji wody w glebie zwigkszenia dochodowosci
struktury gleby

MZURI WORLD sp. z 0.0., Smielin, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki www.mzuriworld.com
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Opcjonalne dyski przednie pozwalajgce
nacina¢ pozostatosci znajdujace sie na
powierzchni.

Zeby uprawowe zabezpieczone
hydraulicznie spulchniajg waski pas gleby,
czyszcza toze siewne z resztek pozniwnych
i zapewniajg dobry rozwdj korzeni.

Umieszczenie nawozu w spulchnionym pasie
w bezposrednim sasiedztwie wysianych
nasion pozwala na zmniejszenie dawki
startowej i zapewnia natychmiastowy dostep
sktadnikow odzywczych.

tel. +48 725900 917, +48 512 213 213 mail: info@mzuri-agro.eu www.agro-land.eu.com
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3T PRO-TIL 4T
3m 4m
235 295m
1200 s400/540
dzielony zbiornik 40/60
o ssacn
zapotrzebowanie mocy (min.) 150 KM 200 KM
615k 6 sk
zoveszany aczepiony
auiany orauany
kontrola przeptywu nasion + +

Kota konsolidujgce rozmieszczone w 2
rzedach zageszczajace glebe w uprawianym
pasie i przygotowujace toze siewne.

Hydrauliczny docisk indywidualnie kazdej
sekcji siewnej gwarantuje bezpieczne i
doktadne kopiowanie zaryséw terendw.

Indywidualna regulacja gtebokosci i sity
docisku dla kazdego kota redlicy siewnej.

Brona zagarniajgca.
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PRO-TIL 6T

2,95m
4300/6500 |

40/60

353cm

300 KM
6-15km/h
zaczepiany
hydrauliczny



